
Підсилена конструкція рами

ми кріпленнями, що поліпшує жорсткість до різноманітних
навантажень.

Ізотермічні фургнони

Зовнішній вигляд фургону

ням матеріалів високої якості.

Авто з кондиціонером

робника.  

Особливості конструкції

В конструкції каркасу фургону використовується тільки нержавіюча

ну виконані з високоякісного пластику. Все це  дозволяє значно

дуру мийки й обслуговування і забезпечити відмінний товарний
вигляд автомобіля протягом років. 

Передня та задня підвіски на двох поздовжніх напівеліптичних ресорах 
з телескопічними гідравлічними амортизаторами та гумовими буферами
обмеження ходу. Підвіска сконструйована таким чином, щоб без проблем
витримувати максимальні навантаження.

Фургони виготовляються за індивідуальними замовленнями покупців. Це дозволяє врахувати всі особливості
експлуатації автомобіля в конкретних умовах та виготовити індивідуальний інструмент для Вашого бізнесу.

Відкидна кабіна на 50°
забезпечує відмінний доступ 
до вузлів та агрегатів, що в свою 
чергу дозволяє зменшити витрати часу на технічне обслуговування автомобіля.

Передній
амортизаторРесорна підвіска

Задній
амортизатор

О собливості конструкції
та обслуговування

«М’яка» кабіна
Під час руху коливання
кабіни обмежуються за
рахунок гумових буферів.
Подібне інноваційне
рішення є ключовим, що
забезпечує плавний хід
кабіни (є додатковою
опцією для моделей DLX).

Усвідомлення того, що нова вантажівка HD65/HD72/HD78 повністю укомплектована новітніми опціями
безпеки, тільки додасть Вам душевного спокою. Автомобіль має систему ABS, регулятор гальмівних
сил, передні дискові гальма, подвійний підсилювач гальмівної системи, безпечні дверні замки.Система ABS

з АВS

без АВS



Задній портал

Двері є основною частиною ізотермічного фургону. Основні несправності ізотермічних фургонів пов'язані з втра0
тою герметичності в системі замикання дверей. Тому конструкція дверей з високоякісної нержавіючої сталі гарантує
високі експлуатаційні якості. Всі конструктивні елементи системи закривання дверей  виготовлені провідними світо0
вими компаніями. Спеціально спроектована драбина полегшує доступ до фургону.

Підлога

Якісна підлога, виготовлена зі спеціальних зносостійких
матеріалів, забезпечує довговічність в найскладніших умовах
експлуатації. За замовленням встановлюється підлога з
алюмінієвих листів, крім того стінки фургона також частково
покриваються алюмінієвими листами. Все це дозволяє
зробити фургон ідеально зручним для миття та дезінфекції.

Фургони класу FRC  

Фургони даного класу використовуються для
перевезення заморожених продуктів. В їх
конструкції використовуються матеріали з
меншою теплопровідністю, що дає можливість
перевозити продукти в діапазоні температур від
+12 до 020°С. Даний тип фургонів зазвичай
обладнується холодильними установками.

Фургони класу FNA

Фургони данного класу найбільше підходять для
перевезення охолоджених продуктів, таких як
м'ясо, молоко, овочі, фрукти, гриби, шоколадні
вироби, квіти, медикаменти. Додатково за
замовленням у фургонах встановлюються
полиці, додаткові двері.

Бокові двері 

За замовленням додатково встановлюються
бокові двері. Така опція робить автомобіль
більш функціональним та зменшує витрати
часу на завантаження та розвантаження.

Ізоляція кузова  

Сендвіч0панель заповнюється пінополіуретановою піною.
Ізоляція виконана таким чином, щоб при поломці холодильного
агрегату підвищення температури в фургоні було мінімальним.

Класифікація кузовів

Кузови для перевезення 
напівтуш у підвішеному стані 

При виготовленні такого типу фургонів покрівля підсилюється та адап0
тується для встановлення поздовжніх трубчастих направляючих для сис0
теми ЄВРО0гак (стальні оцинковані з механізмом блокування положення
гаків) для перевезення туш. ЄВРО0гаки є уніфікованими та можуть бути
взаємозамінними на м'ясокомбінатах, які використовують вказані систе0
ми. Допустиме навантаження на гак 0 до 75 кг. Передня стінка фургона
адаптована під встановлення холодильного агрегату.

Спеціальні конструктивні матеріали та якісне виготовлення фургонів
гарантують гігієнічну та безпечну доставку всіх видів харчових продуктів.
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